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Lffacéo ao colector,
caixffde visita de Aguas = LIMITE DO PLANO DE PORMENOR
residuais existente
para engfminhamenatoa ETAR
-_— Rede de Aguas Pluviais
El Camara de Retengéo de Hidrocarbonatos
e Camara de visita
- =P = Emissario da ETAR (existente)
-=p—- Rede de Aguas Residuais ( Esgotos)
® Camara de visita
E Estagao Elevatoria de Aguas Residuais
Rede de Abastecimento de Agua
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! / CAMARA DE VISITA
E / COBERTURA TRONCO - CONICA CARACTERISTICAS DOS ANEIS PRE-FABRICADOS
1 / SEMESCALA A2 CABEGAS CONICAS
1 e
1 ) ‘ ‘ Ref A1l A2 B Esp.
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! A2 CABECAS CONICAS
A1 A2 B Esp.
/ Ref™ (mm) | (mm) | (mm) | (mm)
I' " CcC 1000 | 600 750 100
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| 7 ™ | mm) | mm) | mm) | (mm)
g \ 7 ANo | 600 |[500 |80 760
% m AN1 1000 | 500 100 1200
- N, / AN2 | 1250 | 500 |100 | 1450
%N AN3 1500 | 500 100 1700
| RS - A AN4 | 1500 | 1000 | 100 | 1700
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A - CAMARAS DE VISITA
CAMARA DE V|S|TA QUADRADA 1) A altura da soleira devera ser a que resultar do emprego de um ntimero exacto de anéis com as dimensdes
normalizadas, considerando a soma das alturas do dispositivo de acesso, da cobertura e dos anéis, com o
0.30 <H<1.00 minimo de (0.15 +d);
SEM ESCALA
2) O betao a utilizar na construgao das camaras devera ter uma dosagem minima de cimento de 270 Kg/m3,
no caso de betdo simples e de 300 Kg/m3 no caso de betdo armado. As armaduras serdo da classe A235NL;
3) As superficies interiores das camaras serao quando io, com com
2611010 de cimento de 400 Kg/m3, com uma espessura maxima de 2.00 cm. As juntas entre os elementos
- - 0.10 pré-fabricados serao com i , do mesmo trago, em ambos os lados do corpo
CAMARADERETENGAQODE HIDROCARBONETOS : da camara;
OE 4) Os degraus de acesso ao interior das camaras serao em ferro fundido ou ago macio, devidamente
2 metalizados com decapagem prévia e pintados. Admite-se o revestimento exterior do vardio com manga de
% PVC corrugada ouy degraus plastificados. Os degraus ser&o aplicados apenas em camaras com uma altura
D. . 't d - d t — d h d b t d Cl | I 109% 10%. = interior minima de 1.70m, sendo o acesso a camaras de altura inferior, garantido por meio de uma escada
imensionamento da camara de retencan de nidrocaroonetos da Liasse [, a aplcar na Zona Q(),; amovivel;
de es5 tac | onamen to 3 = E :zg;:i::;s:isvgisss:;:;::?’;ti‘n;p;s; g;x;:éfzier em ferro fundido de grafite esferoidal ou lamelar, de
CORTE 1.1 malha @6//0.10 )
1) Calculo do caudal afluente B - SUMIDOUROS
1) O dispositivo de entrada sera em ferro fundido de grafite lamelar ou esferoidal, da classe C 250, de acordo
< com a NP 01/88EN 124;
Para o calculo do caudal a tratar, usou-se as curvas referentes a regido pluviométrica A, as . o
2) O corpo da camara de recolha sera executado em betdo simples, moldado no local;
. o ] . o - b . . . — —
qual 5 540 traduz' d as atraves d a E.“Kp ressao I =ax t ) £m q ue I e a |r|ter|5| d ad = d = 1 1 ° 3) A soleira da camara de recolha sera executada em betdo armado, com dosagem de cimento de 300 Kg/m3,
. - - - . . . Jio% 104 ol o armada com malha de ago macio A235NL;
precipitacdo (mm/h), a & b s8o0 parametros relacionados com o periodo de reformo e té o &
4) Os ramais de ligagao de sumidouros serdo executados em tubagem de PVC rigido da classe 0.6 MPa,
tE'.‘I‘TIpU de Gﬂﬂceﬂtragéﬂ da Ghu'\l'a em causa _ — fibrocimento ou betdo simples, para uma carga de ruptura nao inferior a 120 KN/m2. Os diametros nominais
- serdo de 200 mm;
= - - - P = - = = 5) O rebaixamento do pavimento para o remate com a grade do sumidouro sera realizado por meio de pega
Apos dE‘tEI"H’IIr'IaI" a IHtE‘:HSIdadE de pFECIpItaQaD, ap“COU-SE a fﬂrmula Q c " I " A1 em QUE moldada no local, em betédo com dosagem de cimento de 300 Kg/m3, armado com malha de vardes ~6 mm,
. - . . . - - - . < sendo a espessura minima da pega, junto da grade, de 12 cm;
Q e o caudal (mm/h), | € a infensidade de precipitacdao (mm/h), C & o coeficiente de a
. . - P . 21030 PORMENOR DOS DEGRAUS
escoamento (quantidade de agua que aflui a rede de drenagem) e A é a area da bacia de oLANTA
drenagem. Para o calculo em aprecao, considerou-se 05 seguintes valares: D
o, .
— Periodo de retorno = 2 anos; . B 77 N . . )
o e » !
. L DISPOSICOES CONSTRUTIVAS s - a
— Tempo de concentracdo = 15 minutos; PORMENOR DE VALA COMUM . S
5 |
. _ ) B 5 COLEGTOR PLUVIAL E DOMESTICO fl) As paredes da camara serdo constituidas por alvenaria de tijolo a ° \ R0.04
- Coeficiente de escoamento = 0,566, o= ! . < SEMESCALA meia vez, rebocada com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3 Esc.: 110 T Em ferro fundido
i . _ - ) ) O betdo em pegas armadas, moldadas no local, tera a dosagem TAMPAS EM FERRO FUNDIDO
- — z s )
Area da bacia de drenagem = 7862 m". T Terreno ou pavimento minima de cimento de 300 Kg/m3, com armaduras em ago A235NL| CIRCULARES
Assim sendo, obtemos: | = 202,72 x 15 *57 = 42,49 {(mm/h)= 0,012 {l/sim?) e Q = 0.566 x B) A soleira da camara sera rebocada com argamassa de 500 Kg de ARO TAMPA
’ 49 ( h)= 0. ( )eQ o (:|)mento hidréfugo, com 0.02 cm de espessura; Ref. ( H ) (M (AZ) (A3 CLASSE
_ 8T mm) mm) mm) mm)
0,012 = 7862 = 52,50 (I/s) E|&E 4) O enchimento do fundo da camara para execugéo das caleiras de 6 | 75 | 600 | 750 | 670 | D400
_ 9 .EE transicdo entre os colectores de entrada e saida, sera efectuado
2) Determinagio do NS (I/s) da Camara de retengfio de Hidrocarbonetos E 3 85§ - com betéo simples com dosagem de cimento de 250 Kg/m3;
- s - - - N8 Elog 3 : s A . . -
Calculado o caudal afluente & cdmara de retencdo, e em virtude das 4reas verdes e de <2 E|Es e p) O dispositivo de fecho da camara sera em ferro fundido, ducil ou H  ALTURADO ARO
g1z |5 Z sg cinzento, com uma carga de ruptura de 250 KN, com uma abertura R IOR DO ARD
circulagdo pedonal ndo contribuirem para a quantidade de hidrocarbonetos presente, optou- £ls 2 g Dot gz ;’Jtilr:m'ft\]i_fé\a, dl? 0.40 m e aro com uma altura de 50 mm, dotado de (com vedagdo hidrauiica) A3 DIAMETRO EXTERIOR DA TAMPA
g |8 £g ‘echo hidraulico;
Y - B . -u —— © .=
se por uma Camara de retengdo com NS 50 que permite cumprir com a concentragéo de 5 g — g<
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PORMENOR DE VALETA Colector de Aguas ————— ’f \ - ‘ ‘ ‘
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b é ALTERADO EM: ‘ MOTIVO ‘ 0 TECNICO: ‘ APROVADO:
i Dext/2+0.85 .
% Colector de Aguas Residuais
H +11cm | +11cm Domesti
H > | - omésticas
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He - b g e Material da prépria vala bem compactado por camadas ~
£ £ de 0.20 m de espessura com pilao de peso ndo superior ualidade £Vida
CAMARA MUNICIPAL DE MAFRA s o s
Material d~a préprig vala bem compactando com pildo OBRAS MUNICIPAIS E AMBI ENTE‘
_ e R e ] T, Lol de peso n&o superior a 4 kg (compactagéo entre 85% CAMARA MUNICIPAL
S eV VWt L ! % ¥ 7 ¥ 8 a 90% do ensaio de Proctor normal), depois de limpa de
L torrdes compactos e raizes ‘ ‘ ASSUNTO: VERIFICAGAOC:
Areia bem apertada entre o colector e as paredes da vala ARQUITECTO ‘
(compactacgéo superior a 95% do ensaio de Proctor normal), A
S/ESCALA B | e e o oot DESENHADOR ALTERAGAO DO PLANO DE PORMENOR
- 1 ‘ DE RIBEIRA DE ILHAS
- ] ENGENHEIRO APROVAGAO:
- ‘ LOCAL:
-~ TOPOGRAFO
P Camada de Betao amada com malhasol. URBANISTA \ PRAIA DE RIBEIRA DE ILHAS - ERICEIRA
- - Camada de brita bem compactada com a forma da valeta
-~ N°®. DE ARQUIVO: N®. PROCESSO: DESIGNAGAO: ESCALA: DESENHO N*:
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Modelo bou-2 O/ 0 :lgr:rlzﬂé?keferénm Hayford (Internacional) :;'Z’fﬁﬁ?; (;ao?\:lg;::f:: ei’l(:i:‘:wsema 60 cm Altimetria 1/4 Equidisténcia

Datum 73 e Datum Altimétrico de Cascais Edigdo de 2010




