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LINHAS DETORRES

As Linhas Defensivas de Torres Vedras sao constituidas por
152 obras militares edificadas entre 1809 e 1811.

Para proteger Lisboa da 3.* Invasdo Napoleonica, as forcas
anglo-lusas estabeleceram em torno da capital do reino um
sistema defensivo estruturado que incluia duas linhas
defensivasligando o Oceano Atlantico ao Rio Tejo.

O CIRCUITO DA CARVOEIRA

O conjunto das obras militares da Carvoeira constitui o
nucleo mais a Sul de toda a 2. Linha Defensiva. Integra o
Forte do Zambujal (95), o Forte da Carvoeira (96) e o Forte de
Sao Juliao (97).

Este ntcleo tinha como objectivos estratégicos a defesa das
praias do Lisandro e de Sao Julido, apoiando a frota inglesa e
o controlo da estrada entre Ericeira e Sintra.

FORTEDO ZAMBUJAL

O Forte do Zambujal defendia o desfiladeiro de Fonte Boa da
Brincosa, o vale da Senhora do Porto (ou Senhora do O) e a
Estrada da Carvoeira.

Encontrava-se guarnecido por 250 homens das milicias
portuguesas, dispondo de 2 pecas de artilharia de calibre 9.
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Coordenadas em WGS84 - N: 9° 23' 21,4"; W: 38° 56' 57,4”

ACESSO PEDONAL
Podera chegar ao Forte a partir dos seguintes locais
com percurso assinalado:
e Estrada Municipal Carvoeira - Mafra (EM 549), direccao
Senhora do O (com Parque de Estacionamento);
* Localidade do Zambujal.

INFORMACOES E MARCACAO DE VISITAS
Gabinete de Arqueologia da Camara Municipal de Mafra
Telef.: 261 819 711 / e-mail: arqueologia@cm-mafra.pt

ORGANIZACAO

CAMARA MUNICIPAL

APOIO
Junta da Freguesia da Carvoeira
Junta da Freguesia de Mafra
Instituto de Gestdo do Patriménio
Arquitecténico e Arqueolégico (IGESPAR)
Direcgdo de Infra-estruturas do Exército (DIE)
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FORTE DO ZAMBUJAL

CAMARA MUNICIPAL DE MAFRA



A FORTIFICACAO

TECNICAS DE CONSTRUCAO

A RECUPERACAO DO FORTE

A ARQUITECTURA

O forte do Zambujal apresenta uma planta composta, consti-
tuida por reduto central e bateria avancada. Estas estruturas
encontravam-se rodeadas por fosso de proteccao e ligadas
por tanel e acesso amuralhado. Trata-se da obra militar mais
complexa de toda a segunda linha.
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3405-3-40- Gabinete de Estudos Arqueolégicos da Engenharia Militar / Direccao das
Infra-estruturas do Exército

ELEMENTOS A VISITAR

PAIOL - Local na fortificagdo que se destina a armazenagem
de explosivos ou munigdes.
TRAVES - Construcao de terra para proteccio do fogo
inimigo.

Estrutura escavada na rocha que efectua a ligacao
entre o reduto central e a bateria.
CANHONEIRA - Abertura onde eram colocadas as bocas
de fogo.

ROCHA

Estas fortificagdes foram
construidas de forma expe-
dita, aproveitando os recur-
sos naturais. O cabeco onde
se implantava o Forte do
Zambujal foi reconfigurado,
escavando-se a rocha para
construir os fossos e o tanel
de ligacao entre o reduto central e a bateria.

TERRA
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A terra prensada ou em
taipa foi utilizada na cons-
trucdo das muralhas (repa-
ros) que rodeavam os fossos
e nas estruturas que se en-
contravam no interior dos
redutos. Para além de aces-
sivel, a terra protegia os
combatentes em caso de fogo inimigo.

PEDRA

4 A técnica de construgdo in-
cluia a edificacdo pontual de
paredes em alvenaria. O in-
terior do reduto, a bateria e
0 acesso apresentavam pare-
des em pedra, cobertas por
construgao de terra.

MADEIRA

Para além das construgoes
“permanentes”, os fortes
apresentavam também es-
truturas em madeira.

As escavacdes arqueoldgicas
permitiram identificar algu-
mas das estruturas em ma- At
deira (plataforma e palicada), o R

circunstancia rara em Portugal e que evidencia o estado de
conservagdo deste monumento.

ARQUEOLOGIA

O Gabinete de Arqueologia da CMM desenvolveu escava-
¢des arqueolégicas numa drea muito significativa do forte
(492m’). Os trabalhos arqueoldgicos permitiram definir com
rigor a planta do monumento e o conhecimento das técnicas
construtivas, nomeadamente ao nivel das estruturas em
terra (travezes) e das estruturas em madeira (palicada e pla-
taforma).

CONSERVACAO E RESTAURO

Os trabalhos de conservacdo e restauro tiveram como objec-
tivo a estabilizacdo da erosdo e a recuperacdo das estruturas
derrubadas, permitindo assim a reconfiguracao da planta
do forte com base nos dados arqueolégicos e nas estruturas
remanescentes. Os trabalhos de construcdao em alvenaria e
as construgées em terra foram efectuados com materiais
locais e técnicas tradicionais.



